LINEA EROGATORI

AD OSMOSI INVERSA

COME FUNZIONA
L’'OSMOSI INVERSA

Per osmosi siintende il fenomeno naturale per il quale
una soluzione povera di sali minerali passa attraverso
una membrana semi-permeabile per andare a diluirne
un‘altra con concentrazione salina maggiore. L'osmosi
inversa dei depuratori di acqua, si ottiene invece inver-
tendo il procedimento e applicando quindi una pressio-
ne contraria. Questo processo, che elimina dall'acqua
del rubinetto la maggior parte delle sostanze di cui Si
compone, riduce anche i sali in essa contenuti. Dobbia- _
mo pero ricordarci che il corpo umano assume i mine- ’ v
rali, le vitamine, le proteine e quanto altro gli e fonda- L
mentale anche dal cibo che ingerisce.
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. LINEA EROGATORI E PURIFICATORI D’ACQUA
"\ AD OSMOSI INVERSA



Rubinetto
incluso

Compreso installazione
e rubinetto incluso.e un
cambio membrana

Depuratori dal design compatto ed
elegante

Posizionamento semplice e di facile

installazione, sopra o sotto lavello

ABBAONA presenta una ricca linea di puri-
ficatori e depuratori d'acqua ad uso dome-
stico con tecnologia ad osmosi. La nostra
linea e dal design compatto ed elegante,
permette di avere acqua naturale e frizzan-
te sempre pronta, depurata grazie a due
membrane osmotiche.

5 anni

Ricambio dei filtri
incluso per 5 anni

Affidabile, tramite segnale acustico
segnala esaurimento del pre-filtro

' Modulare, con una serie di accessori

funzionali installabili



LINEA TRILOGY

La linea Trilogy ad osmosi ti permette di avere acqua purificata, naturale
ambiente, e acqua gasata ambiente direttamente dal rubinetto di casa.
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AbbaOna Medical AbbaOna Gold S AbbaOna Soda

TECNOLOGICO AFFIDABILE E PRATICO

SB4: il rivoluzionario ed innovativo siste- Avvertenza visiva attraverso un led luminoso
ma integrato per il trattamento dell'acqua per I'esaurimento del prefiltro. In linea con la co-
potabile ad uso domestico con produzione modita in casa, il depuratore d'acqua ad osmosi
diretta unico al mondo inversa Wateri si apre con solo un “click”
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POSIZIONAMENTO ECONOMICO

E' di facile installazione: si posiziona diretta E' piccolo ma nello stesso tempo grande nel
posizione verticale sia in orizzontale. rispetto dell'ecologia. In grado di funzionare
senza alcun bisogno di corrente elettrica per

guesto il suo consumo energetico e paria zero.
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Prefiltrazione

Versione Medical impianto con innovativa tecnologia medicale che

permette di eliminare fino al 99% dei batteri.

Massima pressione d'ingresso

6 Bar

Massima temperatura d'ingresso

50°C

Configurazione

Singolo stadio di filtrazione

Specifiche filtrante interna

0,5 m?

Materiale membrana

Medisulfone ¢ UF Polysulfone

Cut off

15.000 Daltons / 0,005 pm

Ritenzione batterica

>10' (Brevimundas diminuita)

Ritenzione endotossinica

>10° EU/ml

Ritenzione virale

>108 (PhiX-174)

Portata a 3 bar 5 t/minuto
Durata attesa 12 mesi
Attacchi Filettati 3/8"

AbbaOna Medical

1 in-line carbone 2,5"x 12"

AbbaOna Gold S AbbaOna Soda

1 in-line carbone 2,5"x 12"
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1 in-line carbone 2,5"x 12"

Membrane osmotiche

2 membrane 180GPD TFM 1812

2 membrane 180GPD TFM 1812

2 membrane 180GPD TFM 1812

Pompa 300 It/ora in ottone 300 It/ora in ottone 300 It/ora in ottone
Motore 150 W 150 W 150 W

Saturatore NO NO in acciaio INOX
Anidride Carbonica NO NO CO, E290
Pressione d'esercizio 10-11 Bar 10-11 Bar 10-11 Bar

Pressione d'ingresso

2 - 3,5 Bar (min-max)

2 - 3,5 Bar (min-max)

2 - 3,5 Bar (min-max)

Alimentazione

230V - 50 Hz

230V - 50 Hz

230V - 50 Hz

Assorbimento

300 W

300 W

300 W

Produzione H,O naturale

a25°C e 3Bar=80-90It/h

a25°C e 3Bar=80-90 It/h

a25°C e 3Bar=80-90It/h

Produzione H,O frizzante

NO

NO

1 lt/minuto nominali

Dimensioni

P.385x L. 110 x H. 485 mm

P.385x L. 110 x H. 485 mm

P.385x L. 110 x H. 485 mm

Peso

11 kg

10 kg

11 kg



LINEA WATERI

----------------------------------

La massima semplicita con I'innovativo sistema ad osmasi.

La linea Wateri € I'innovativo sistema ad
osmosiinversa dell'acqua per uso domestico,
sistema ad osmosi inversa a 4 membrane 250
GPD e prefiltro a carbone attivo. La linea Wate-
ri & la solizione per poter avere un purificatore
ad osmosi inversa, con produzione diretta e
senza elettricita.

Questo depuratore ¢ sottile e compatto,e nella
sua eleganza e semplicemente perfetto!

E’ fornito in due versioni: sia bianco che nero.

TECNOLOGICO AFFIDABILE E PRATICO

SB4- il rivoluzionario ed innovativo sistema Avvertenza visiva attraverso un led luminoso per
integrato per il trattamento dell'acqua potabile 'esaurimento del prefiltro. In linea con la co-
ad uso domestico con produzione diretta unico modita in casa, il depuratore d'acqua ad osmosi
al mondo inversa Wateri si apre con solo un “click”
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POSIZIONAMENTO ECONOMICO

E' difacile installazione: si posiziona diretta E' piccolo ma nello stesso tempo grande nel
posizione verticale sia in orizzontale. rispetto dell'ecologia. In grado di funzionare
senza alcun bisogno di corrente elettrica per

guesto il suo consumo energetico & pari a zero.

A



Prefiltrazione

1 filtro in-line carbone attivo

Membrane osmotiche

4 membrane TFM

Pressione d'ingresso

2,5 -4 Bar (min-max)

Produzione acqua

diretta a flusso continuo

Produzione nominale

a25°C e 3Bar=280It/h
a20°Ce3Bar=70lt/h
a 15°C e 3 Bar =60 It/h

Reiezione

90% nominale

Perc. di recupero

30-40%

Dimensioni

P.380 x L.95 x H.482 mm

Peso

14 kg

ACCESSORI OPZIONALI

POWERL

La Pompa Booster e il sistema che garantisce una

corretta produzione d'acqua quando la pressione d'in-

gresso di rete non e sufficiente.

Pompa booster
Motore 120 W
Pressione d'esercizio 4-5Bar
Pressione d'ingresso 1,5-4Bar
Alimentazione 230V -50 Hz
Assorbimento 120 W

Dimensioni

P.235x L.150 x H.110 mm

Peso

ANTIALLAGAMENTO

La tranquillita di affidarsi ad un sistema di

antiallagamento per la tua sicurezza di casa.

Voltaggio

3,5kg

9V DC

Corrente alimentazione

tipo 1,0 mA, massimo 15,0 mA

Lunghezza cavo

1,5m

Collegamento

1/2" BSP maschio

Temperatura d'esercizio

-20/80°C

Pressione massima

6 Bar
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ABBAONA GOLD S ECO

DESIGN

Sottile, compatto ed elegante, I'elettrodo-
mestico che non deve mancare nella tua
cucina.

POSIZIONAMENTO

E' di facile installazione: si posiziona diretta-
mente sotto il lavello di qualsiasi cucina sia

in posizione verticale sia in orizzontale.

La linea Gold Eco € la versione osmosi piu
economica per non rinunciare comunque
ad un bene primario: I'acqua per te stes-
so!Gold Eco e un Sistema ad osmosi inver-
sa, produzione diretta con 2 membrane
da 180 GPD con una produzione di acqua
liscia di 60/70 It all'ora.

Non produce acqua frizzante.

DISPLAY

Il display visualizza una scritta luminosa per
segnalare l'esaurimento del prefiltro o even-
tuali anomalie.

Il led rimane acceso o
lampeggia per segnalare
I'esaurimento del prefiltro

o eventualianomalie. Il

buzzer emettera un se-

gnale acustico

SILENZIOSO

La particolare Pompa Boster lo rende silen-
7i0S0 senza rinunciare ad un'ottima produ-
zione.




Prefiltrazione

1in-line carbone 2 1/2"x 12"

Membrane osmotiche

2 membrane 180 GPD TFM 1812

Pompa booster
Motore 120 W
Raffreddamento acqua NO
Anidride Carbonica NO
Pressione d'esercizio 7 - 8 Bar

Pressione Min e Max HZO

2 Bar (200 kPa) - 3,5 Bar (350 kPa)

Alimentazione

220-230V /60 Hz

Assorbimento

125W

AbbaOna Gold S Eco Produzione H,O naturale

a25°Ce3Bar=60-70lt/h

Produzione H,O frizzante

NO

Dimensioni

P. 400 x L. 405 x H. 105 mm

Peso

POWERL (OPZIONALE)

La Pompa Booster e il sistema che ga-
rantisce una corretta produzione dacqua
quando la pressione d'ingresso di rete non
e sufficiente.

13 kg

Pompa booster

Motore 120 W

Pressione d'esercizio 4 -5Bar

Pressione d'ingresso 1,5-4 Bar

Alimentazione 230V - 50 Hz
Assorbimento 120 W

Dimensioni P 235 x L.150 x H.110 mm
Peso 3,5kg
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ABBAONAS FAST

L.a massima produzione con minima e veloce manutenzione

DESIGN

Sistema ad osmosi inversa a produzione di-

retta ultracompatto, con prefiltrazione ester-
na per una veloce e facile manutenzione
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POSIZIONAMENTO

E' di facile installazione: si posiziona diretta
posizione verticale sia in orizzontale.

<

La linea Gold S Fast, sistema ad osmosi inversa,
produzione diretta con prefiltrazione esterna e
2 membrane da 180 GPD.

AFFIDABILE

Avvertenza visiva e segnale acustico per l'e-
saurimento del prefiltro. Pre allarme del 10%
della rimanenza del filtro e dell'esaurimento,
inoltre il display segnala eventuali anomalie.

~

ACCESSORI OPZIONALI

Possibilita di 2 tipi di filtro

Basic 250

F

Basic 250 AG

con sali d'argento



Prefiltrazione cartuccia a innesto rapido-baionetta

(carbone)
Membrane osmotiche 2 membrane 180GPD TFM 1812
Pompa 300W It/h volumetrica
Motore 150 W
Pressione d'esercizio 10-11 Bar
Assorbimento 300 W

AbbaOna S Fast Produzione H,O naturale a 25°C 80-90 It/h

Produzione H,O frizzante NO

Dimensioni P. 105 x L.470 x H.435 mm

Peso 11 kg

Basic 250 -Attacco RAPID SYSTEM

Azione di filtrazione meccanica e azione chimica di assorbimento
svolte da carbon block con grado di filtrazione 0,5 micron. Entram-
be garantiscono la riproduzione del cloro e delle microparticelle

in sospensione, contribuendo cosi a migliorare notevolmente |l
sapore e I'odore dell'acqua trattata.
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Altezza 260 mm
Diametro 79 mm
Attacchi 300 I/m*
Autonomia** 300001

Basic 250 AG

Azione batteriostatica (principio AG), ovvero i sali d'argento dicui &
impregnato il carbon block. Svolge un'imporatnte azione batterio-
statica impedendo ai batteri di proliferare all'interno del filtro.

Altezza 260 mm
Diametro 79 mm
Attacchi 300 I/m*
Autonomia** 30000 |

* |l flusso puo variare in funzione della pressione in entrata.
** || valore determinato in laboratorio mediante |'utilizzo del fotome-
tro Hanna Instruments.




