
LINEA EROGATORI E PURIFICATORI D’ACQUA
AL GRAFENE

LINEA  EROGATORI
AL GRAFENE

COME FUNZIONA
IL GRAFENE
Il sistema grafenico è un un sistema “selettivo”.
La sua struttura è costituita da sottilissimi strati di carbonio 
grafitico dalle dimensioni di pochi micron.
Processo di depurazione con materiale innovativo: canam.
Il canam rappresenta il materiale  con un’innovativa tecno-
logia filtrante, per il processo di depurazione dei fluidi. Il suo 
utilizzo offre la possibilità di operare su una vastissima gam-
ma di contaminanti quali idrocarburi alifatici ed aromatici, sol-
venti clorurati, metalli pesanti e recalcitranti, nonché agenti 
inorganici vari , tensioattivi, COD, composti azotati, fitofarmaci, 
batteri e virus tramite un’azione batteriostatica e igienizzante, 
fibre di amianto  ma anche micro inquinanti emergenti. Grazie 
a questo innovativo sistema  di filtrazione, puoi avere sempre 
a tua disposizione un’acqua purissima al 99% e libera da qual-
siasi impurità e insidiose scorie nocive.



ABBAONA presenta una linea di purifica-
tori e depuratori d’acqua ad uso dome-
stico con tecnologia al grafene. Questa 
tecnologià è una novità assoluta per 
il trattamento dell’acqua potabile do-
mestica grazie al canam: un’innovativa 
tecnologia filtrante, per la depurazione 
dei fluidi rimozione totale delle sostanze 

nocive presenti nell’acqua.

Il grafene è una novità per il trattamen-

to dell’acqua potabile domestica

Elimina cloro, batteri, virus, e metalli 

pesanti e sostanze nocive

Il grafene , lascia inalterato l’equilibrio 

naturale dei sali minerali

Il grafene opera su una vastissima

gamma di contaminanti

Compreso installazione 
rubinetto

Installazione
rubinetto



ABBAONA GRAFENE
L’ultrafiltrazione col valore aggiunto della Tecnologia al GRAFENE.

UltraBox Graf utilizza il filtro al grafene contiene 
CANAM, un materiale grafenico nano strutturato in 
grado di operare su un’ampia gamma di contami-
nanti e di esercitare un’azione batteriostatica.
È la soluzione ideale per il miglioramento della 
qualità dell’acqua potabile e per ridurre i livelli di 
contaminazione senza alterare in alcun modo il 
contenuto di sali minerali, preziosi per il nostro 
metabolismo. L’acqua potabile purificata con 
questo filtro è priva di micro inquinanti e composti 
pericolosi, risulta equilibrata e armonizzata nei 
suoi componenti e aiuta il nostro corpo ad assu-
mere meglio i sali disciolti.

Primo stadio – Prefiltrazione

Secondo stadio – Prefiltrazione

Terzo stadio – Filtrazione

Pressione d’ingresso MIN-MAX

Produzione H2O naturale

Produzione naturale

Contatore volumetrico

Allarme

Funzionalità

Capacità filtrante

Dimensioni

Peso

CARATTERISTICHE

1 filtro sedimenti

1 filtro inline 350 al grafene

1 filtro ultrafiltrazione a fibre cave

2 – 4 Bar

Diretta a flusso continuo

A 25°C e 3 Bar = 3 lt/minuto

Conteggio automatico dei litri d’acqua consu-

mati visualizzato sul display

Ad esaurimento filtro con segnale acustico

Senza elettricità

10000 litri

P 365 L 95 H 435 mm

Kg. 8,5

Di facile installazione, si posiziona sotto il lavello di 
qualsiasi cucina, in posizione orizzontale o verticale. 
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Il filtro AbbaONA Grafene viene utilizzato 
anche negli impianti per installazioni sottola-
vello.
Realizzato in scocca in alluminio verniciato 
nero opaco, l’impianto Abbaona Grafene è 
presente nel modello FAMILY e Ho.Re.Ca.

MICROBOX ACQUA SUPREMA
Filtro per installazioni sottolavello

ABBAONA GRAFENE FAMILY:
• 1 testata portafiltro;
• contalitri digitale;
• 1 filtro PRIMED MB;
• 1 filtro ACQUA SUPREMA 250

ABBAONA GRAFENE HO.RE.CA:
• 1 testata portafiltro;
• contalitri digitale;
• 1 filtro PRIMED MB;
• 1 filtro ACQUA SUPREMA 350

Entrambi i modelli di Abbaona Grafene garantiscono un grado di filtrazione di 5 micron, 
dato dalla capacità di filtrazione del filtro PRIMED. 

Su richiesta l’impianto può essere fornito con dispositivo anti-allagamento da installare 
direttamente alla presa dell’acqua della rete idrica.

Per l’erogazione dell’acqua sono disponibili diversi modelli di rubinetti monovia o un mi-
scelatore a tre vie da sostituire a quello della cucina, per evitare forature supplementari.

Microbox

Family

Ho.re.CA

Filtro

Acq. Suprema 250

Acq. Suprema 350

Diametro

diam 79

diam 79

Altezza

260 cm

375 cm

Flusso

120 l/h

120 l/h

Autonomia

6.000l

10000l
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Utilizzabile solo con acqua potabile Apparecchio conforme 
D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004
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FILTRO PRIMED MB
Filtro attacco Rapid System

Il Filtro PRIMED MB agisce come un sistema filtrante 
all’azione di filtrazione meccanica svolta da un sistema 
in fibre di polipropilene estruso (Melt Blown) grazie al 
quale vengono ridotte le particelle in sospensione e la 
torbidità dell’acqua.
Tale sistema garantisce un grado di filtrazione di 5 
micron. 
Si consiglia l’utilizzo del modello PRIMED MB come 
pre-trattamento in impianti di filtrazione ed è indicato 
nelle zone dove l’acqua di rete è ricca di impurità e par-
ticelle in sospensione.

Filtro

PRIMED MB 250

PRIMED MB 350

PRIMED MB 500

Diametro

diam 79

diam 79

diam 79

Altezza

260 cm

375 cm

525 cm

Flusso

180 l/h

300 l/h

420 l/h

Autonomia

ad intasamento

ad intasamento

ad intasamento

• Non richiede energia elettrica
• Filtro usa e getta
• Tecnologia: Melt Blown, filtro sedimenti
• Grado di filtrazione: 5 μm
• Autonomia: AD INTASAMENTO
• Temperatura: 3-30° C (36-92° F)
•  Pressione:1-7 bar (15-100 psi), non shock

Utilizzabile solo con acqua potabile Apparecchio conforme 
D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004



I filtri Acqua Suprema Grafene contengono CANAM, un 
materiale grafenico nano strutturato in grado di operare 
su un’ampia gamma di contaminanti e di esercitare un’a-
zione batteriostatica.

Sono la soluzione ideale per il miglioramento della qualità 
dell’acqua potabile e per ridurre i livelli di contaminazione 
senza alterare in alcun modo il contenuto di sali minerali, 
preziosi per il nostro metabolismo.

L’acqua potabile, purificata con i filtri Acqua Suprema 
Grafene, è priva di micro inquinanti e composti pericolo-
si, risulta equilibrata e armonizzata nei suoi componenti. 
Acqua Suprema Grafene aiuta il nostro corpo ad assumere 
meglio i sali disciolti.

ACQUA SUPREMA
Filtro inline Acqua Suprema

Filtro

Acq. Suprema 250

Acq. Suprema 350

Diametro

diam 79

diam 79

Altezza

260 cm

375 cm

Flusso

120 l/h

120 l/h

Autonomia

6.000l

10000l

Utilizzabile solo con acqua potabile Apparecchio conforme 
D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004

Parametro Acqua in ingresso Acqua in uscita 

EC [ µS/cm ] 2500 660 632

durezza [°f ] 15-50 25 23

pH 6,5 ≤ pH ≤9,5 7,25 7,11
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Apparecchio conforme 
D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004



ACQUA MEDICA
Filtro inline Acqua Medica

Filtro

Acq. Medica 250

Acq. Medica 350

Diametro

diam 79

diam 79

Altezza

260 cm

375 cm

Flusso

120 l/h

120 l/h

Autonomia

6.000l

10000l

I filtri Acqua Medica Grafene contengono CANAM, 
un materiale grafenico nano strutturato in grado di 
filtrare ed assorbire  un’ampia gamma di microinqui-
nantii e di rimuovere  virus e batteri.

I filtri inline Acqua Medica sono particolarmente 
indicati  per l’ eliminazione di ammoniaca, legionella, 
materiali pesanti e rendono sicura  la qualità dell’ac-
qua potabile e ne riduce i livelli di contaminazione.

Utilizzabile solo con acqua potabile Apparecchio conforme 
D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004

INL Disponibile con attaco INLINE
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Apparecchio conforme 
D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004

FILTRO DEPHURA
Per rendere l’acqua alcalina (ph 8,5-9,5)

Il filtro DEPHURA garantisce un grado di filtrazione di 
0.5 micron. Abbina uno stadio di carbone in blocco 
argentizzato a speciali microsfere in bio-ceramica e 
minerali essenziali come calcio e magnesio in grado 
di ionizzare l’acqua.
Il principio Ag, ovvero i sali d’argento di cui è impre-
gnato il carbone, svolge un’importante azione batte-
riostatica impedendo ai batteri di proliferare all’in-
terno del filtro.
Trova utilizzo anche negli impianti MICROBOX da 
installare sotto il lavello

MICROBOX DEPHURA
Progettato per erogare acqua microfiltrata liscia o gasata.

Gli impianti MICROBOX DEPHURA sono da 
installare sotto il lavello.
Realizzato in scocca in alluminio verniciato 
nero opaco, è così composto:

•  2 testate portafiltro;
•  contalitri digitale;
•  sterilizzatore UV 6W;
•  1 filtro DEPHURA mod. 250;
•  1 filtro vuoto per decantizzare;
•  1 valvola di sfiato.

Su richiesta l’impianto può essere fornito con dispositivo anti-allagamento da installare 
direttamente alla presa dell’acqua della rete idrica. Per l’erogazione dell’acqua sono disponi-
bili diversi modelli di rubinetti monovia o un miscelatore a tre vie da sostituire a quello della 
cucina, per evitare forature supplementari.

Filtro

Dephura 250

Diametro

diam 79

Altezza

260 cm

Flusso

180 l/h

Autonomia

6.000l

Utilizzabile solo con acqua potabile Apparecchio conforme 
D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004
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