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PERCHÈ SCEGLIERE I
NOSTRI FRIGOGASATORI
AbbaOna propone frigogasatori domestici per eccel-
lenza. Compatti e leggeri si posizionano perfettamente 
sotto il lavello o sopra un top. In abbinamento con tutti 
i sistemi verrà fornita la microfiltrazione di altissima 
qualità certificata dal Ministero della Salute con sistema 
ad osmosi inversa. Tutti i nostri frigogasatori sono 
prodotti MADE IN ITALY realizzati in osservanza delle 
più severe normative italiane (D.M. n. 25 del 7 febbraio 
2012) ed internazionali.



Frigogasatori in versione soprabanco e 
sottolavello

Capacità di raffreddamento di 16 litri 
per ogni ora

Produzione di acqua fredda e gasata 
per 40/70 persone

Sistema fornito con tutto il kit e 
bombola CO2 da 2 kg.

Frigogasatore
Soprabanco

Frigogasatore
Sottolavello



AbbaOna OsmyGas (versione sopra e sottolavel-
lo) è il purificatore d’acqua dotato di un sistema 
ad osmosi producendo acqua naturale ambien-
te, fredda e gasata fredda. 
La visualizzazione delle spiegazioni sul display 
danno immediato accesso alle informazioni 
sull’acqua desiderata: naturale o frizzante, è 
possibile scegliere fra tre temperature e tre 
sono le caratteristiche di acqua disponibili per 
leggerezza e gusto. E’ nato un nuovo elettrodo-
mestico con una funzione ben precisa, allegge-
rire e migliorare la vita quotidiana.

ABBAONA OSMYGAS
AbbaOna OsmyGas è il frigogasatore d’acqua ad osmosi

Versione Soprabanco

TECNOLOGICO
La peculiarità dell’osmosi inversa unite alle capacità 
di erogare acqua naturale o frizzante in un impianto 
di affinamento di acqua potabile ad uso domestico 

di ultima generazione.  Prefiltrazione a carboni attivi, 
due membrane ad osmosi inversa, bombola esterna 

di CO2. Tutto gestito elettronicamente. 

SEMPLICITA’
La semplicità di scelta tra acqua naturale o frizzante 

se a temperatura ambiente o fredda ed il grado di 
delicatezza, per provare quel senso di benessere che 

un buon bicchiere d’acqua dà.

Versione Sottolavello
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Tensione di alimentazione

Potenza assorbita massima

Classe climatica

Temperatura ambientale di esercizio

Compressione potenza assorbita

Gas refrigerante quantita

Condensazione aria ventilata

Tipo pompa acqua

Sistema di gasatura

Temperatura min ingresso

Temperatura max ingresso

Temperatura acqua erogata 

Produzione acqua fredda e gasata

Pressione di impianto idrico (min-max)

Pressione di impianto idrico (min-max)

Peso netto

Dimensioni (Osmy Genius sopra)

Dimensioni (Osmy Genius sotto)

Dimensioni imballo

Livello di pressione sonora

Temperatura di immagazzinaggio

230 V - 50 Hz - Monofase

250W

SN

10-32 C

Ermetico 65W

R134a 40g

SI

in ottone a paletta

Saturatore INOX AISI 316L - capacita 4 Lt

5 gradi

25 gradi

Regolabile da 4 C a 8 C

16 Lt/h; ?t = 10 C (temp. ambiente 25¡C - Umidita 75%)

150-400 kPa (1,5-4 Bar)

350-600 kPa (3,5-6 Bar)

20kg

L240 x P423 x h375 mm

L240 x P360 x h375 mm

L300 x P480 x H460 mm

62 dB(A) - 55 dB(A)

2 C

Osmy Genius 

DISPLAY TOUCH SCREEN
E’ di facile installazione: si posiziona diretta-
mente sotto il lavello di qualsiasi cucina sia 

in posizione verticale sia in orizzontale.

RIDUTTORE DI PRESSIONE CO2
Con manometri e bombole. La possibilità di rego-

lare il grado di gasatura in base al proprio gusto.La 
possibilità di scegliere la capacità della bombola 

di CO2 in base al consumo della famiglia.
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